Dyfuzor olejkow eterycznych HEAD

Nasz najnowoczesniejszy dyfuzor olejkéw eterycznych zostat zaprojektowany tak, aby
wykorzystywat to najlepsze zaréwno z kultury orientalnej, jak i z najnowszej wiedzy i technologii
z zakresu nauk zachodnich. Urzadzenie za pomoca ultradzwieku rozprowadza olejki eteryczne w
postaci zimnej mgietki mikroczasteczek o wielko$ci 5 mikrometréw, wypuszczajagc w powietrze
aktywne sktadniki i aniony. Oddaj sie catkowicie naturalnej aromaterapii, ktdra stwarza kojaca
atmosfere ciepta domowego, a takze poprawia wyglad skéry i nawilza j3.

Uwaga: Wystarczy kilka kropli kojgcego olejku eterycznego i bedziesz mogt cieszy¢ sie niezaktéconym
snem przez catg noc.

1. Nacis$nij przycisk MIST/TIMER, aby wytaczy¢ urzadzenie i odtacz adapter
2.Zdejmij pokrywe A i pokrywe B z dyfuzora

3. Wylej wode z pojemnika we wskazanym miejscu.
UWAGA: NIE WYLEWAJ WODY PRZEZ OTWOR WYLOTOWY MGIELKI
4. Do czyszczenia uzyj bawetnianego wacika lub miekkiej szmatki

Uwaga:

1. W celu lepszego rozprowadzania mgietki zaleca sie uzywanie wody wodociggowej.

2. W przypadku, ze podczas pracy z powodu nieostroznosci urzgdzenie przewrdci sie, a woda
przedostanie sie do srodka urzadzenia, natychmiast odtgcz adapter od sieci i wylej wszystkg wode
z dyfuzora. Pozostaw urzadzenie w dobrze wentylowanym miejscu przynajmniej przez 3 dni, aby
zapewnié, ze bedzie catkowicie suche przed dalszym uzyciem. Jesli dyfuzor nie dziata prawidtowo,
zapoznaj sie z nastepujgcymi instrukcjami:

Problem Przyczyna Rozwigzanie
Urzadzenie nie jest Podtacz urzadzenie do
podtaczone do sieci zasilania i nacisnij

przycisk MIST/TIMER

. ) Za mato wody Dodaj odpowiedniag
Nie tworzy sie iloé¢ wody

mgietka

Wylej wode tak, aby
Za duzo wody nie przekraczata
wskazanego poziomu

Wyczysé otwor
Otwor wylotowy mgietki | wylotowy mgietki przy

jest zapchany uzyciu wacika
Dysk ceramiczny jest Skontaktuj sie ze
zuzyty po ok. 3 000 sprzedawca w celu
godzinach pracy wymiany dysku

ceramicznego na nowy




Wazne uwagi przed uzyciem: Instrukcja obstugi

1) Zdejmij pokrywe A i pokrywe B

2) Napetn zbiornik na wode do linii MAX

3) Dodaj 3-5 kropli Twojego ulubionego olejku eterycznego do wody

4) Przymocuj z powrotem pokrywy A i B

5) Podtacz adapter do sieci i nacisnij przycisk MIST

6) Upewnij sie, ze obudowa urzadzenia stoi na rownym podtozu i nie kotysze sie

01: Otwor wylotowy mgietki
02: Pokrywa A

03: Pokrywa B

04: Zbiornik na wode

05: Otwdr wentylacyjny

06: Kreska wskazujgca maksymalny poziom wody
07: Przycisk MIST do trybu mgietki

08: Przycisk LIGHT do trybu oswietlenia

09: Lampka kontrola trybu ciggtej mgietki

10: Lampka kontrolna trybu naprzemiennej mgietki
11: Lampka kontrolna trybu timera — 1 godzina

12: Lampka kontrolna trybu timera — 2 godziny

13: Adapter

i
Przycisk MIST/TIMER do tworzenia mgietki

Nacisniecie 1x — tryb nieprzerwanego generowania mgietki, oswietlenie LED
Nacisniecie 2x — tryb przerywanego generowania mgietki (co 10 sekund na 10 sekund)

Nacisniecie 3x — tryb mgietki — timer ustawiony na 1 godzine
Nacisniecie 4x — tryb mgietki — timer ustawniony na 2 godziny

Przycisk LIGHT do ustawiania koloru oswietlenia LED

Kazde nacisniecie przycisku LIGHT| zmienia kolor oswietlenia LED:

zmienne kolory — staty kolor — oswietlenie wytgczone
Kazde nacisniecie przycisku LIGHT zmienia intensywnos¢ oswietlenia:

100% - 50% - 25% - oswietlenie wytqgczone
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